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Produkt-ldentnummer
product identification no.

field of application EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)

Vertreiber Vaillant GmbH

distributor Berghauser Stralle 40, D-42859 Remscheid

Produktart Gasheizkessel mit Abgasanlage: Brennwert-Umlaufwasserheizer (3202)
product category

Produktbezeichnung Brennwert-Umlaufwasserheizer

product description

Modell VU OE 806/5-5 R2; VU OE 1006/5-5 R2; VU OE 1206/5-5 R2

model

Bestimmungslander BY, EE, GR, LT, LV, RO, RU, UA

countries of destination

Priifberichte Erganzungspriifung: 154865cE6/16980 vom 12.02.2013 (GWI)
test reports

Priifgrundlagen EU/2009/142/EG (30.11.2009)

test basis DIN EN 15417 (01.11.2006)

DIN EN 483 (01.06.2000)- in Anlehnung

Aktenzeichen 13-0274-GEU

file number

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle fiir die
Zertifizierung von Gasgeraten gemaR EG-Richtlinie 2009/142/EG.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 and notified by the government of the Federal Republic of
Germany for certification of gas appliances under EC Directive 2009/142/EC.

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax -+49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com



G-2/2 CE-0085CM0415
Elektrische Daten: 230...240 V AC, 50 Hz
electrical data
Geratekategorien Versorgungsdriicke Bestimmungslinder Bemerkungen
appliance categories supply pressures countries of destination remarks
12H 20 mbar EE, GR, LT, LV, RO
Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
VU OE 806/5-5 R2 Nennleistung: 14,9...74,7 kW
Nennwéarmebelastung (Hi): 15,2...76,2 kW
VU OE 1006/5-5 R2 Nennleistung: 18,7...89,8 kW fir BY, RU, UA

VU OE 1006/5-5 R2

VU OE 1206/5-5 R2

Nennwarmebelastung (Hi): 19,2...91,6 kW
Nennleistung: 18,7...93,3 kW
Nennwéarmebelastung (Hi): 19,2...95,2 kW
Nennleistung: 22,4...112,0 kW
Nennwédrmebelastung (Hi): 22,9...114,3 kW

far EE, GR, LT, LV, RO

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zusatzlich geprifte Geratekategorien, Anschlussdriicke und Bestimmungslander:

BY, RU, UA: I2H (13 und 20 mbar)
Die CE-Kennzeichnung wird in WeiBrussland, in der Russischen Féderation und in der Ukraine erst dann als
Konformitatsnachweis akzeptiert, wenn WeiRrussland, die Russische Féderation bzw. die Ukraine die

EG-Gasgeréterichtlinie (2009/142/EG) in nationales Recht umgesetzt haben.
Geratearten B23, B53, B53P, C13, C33, C43, C53, C93: entsprechend Montageanleitung 0020150295 (BY), 0020150311
(EE), 0020150315 (LT), 0020150319 (LV), 0020150335 (RO), 0020150339 (UA)
Gerétearten B23, B23P, B53, B53P, C13, C33, C43, C53, C93: entsprechend Montageanleitung 0020150295 (RU)

Geratearten B23, B23P, B53, B53P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C93(x): entsprechend Montageanleitung 0020150347

(GR)

Gerateart B53 als Kaskade (bis zu 8 Einzelgerate) entsprechend Installationsanleitung 0020150296_00 (BY, RU),

0020172905 (UA)




